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Améliorez votre productivité avec les formations dispensées par SFS Topo

Vous souhaitez vous perfectionner dans l'utilisation de votre instrument ? 

Vous travaillez sur un chantier spécifique ? Bénéficiez d'une formation solide et complète
dispensée par des ingénieurs qualifiés et gagnez en productivité !

Chez vous, nos ingénieurs vous initient ou vous font progresser dans l'utilisation de votre 
instrument ou logiciel et vous permettent d'appliquer directement vos connaissances sur des cas 
concrets adaptés selon vos besoins spécifiques.

Les formations sont dispensées en nos locaux  OU sur site en France comme l’étranger au sein de 
votre entreprise.

La société SFS Topo, spécialiste en France du matériel Stonex, vous propose tous les instruments 
de topographie nécessaires à votre activité professionnelle : GPS GNSS, Scanner laser, stations 
totales, logiciels, niveaux, théodolites, lasers intérieurs / extérieurs et accessoires topographiques..

S.F.S.Topo fournisseur Officel Agrée STONEX en france

SFS Topo

Bureau: 18 Rue de Suffren 33950 Lège cap Ferret  
France

Tél: +33 (0)9 81 98 45 33

Email: contact@sfs-topo.fr
www.sfs-topo.fr
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Son atelier de réparation agrée Stonex vous certifie des délais d ’intervention rapide et 
professionel.
Un service de location GPS GNSS et station totale Stonex reste à votre disposition pour tous vous 
besoin au quotidien.

La boutique en ligne pour mieux vous servir.NOUVEAU : 

http://www.sfs-topo.fr
http://www.sfs-topo.fr
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Station totale Stonex R1 Plus, l’appareil de mesure précis de la distance et 
des angles, concentré dans 5 kg de technologie pure.

L'outil parfait lorsque les travaux topographiques nécessitent une machine 
légère et rapide, fonctionnant toute la journée grâce à 26 heures de 
fonctionnement continu.

Les programmes de terrain embarqués, inclus en standard, rendent le R1 Plus 
adapté à tout chantier de construction, cadastre, cartographie et implantation, 
travaux.

Aucune limitation pour les mesures de distance, jusqu'à 5.000 m avec un seul 
prisme - 600 m sans réflecteur (KGC 90%) - et 2 " en précision angulaire, 
garantissent toujours un calcul fiable des points.

Le R1 Plus a été conçu pour résister à la pluie et à la poussière: la certification 
IP66 permet d'effectuer le levé même en cas de pluie dure. Sa conception se 
distingue par sa structure mécanique robuste, et une lunette  de haute 
performance, avec un grossissement de 30X et un réticule illuminé, offre la 
meilleure qualité d'observation dans toutes les conditions d'éclairage.

 

MESURE D’ANGLE 

Système de lecture Encodeur Absolu 

Résolution écran 

1〞/5〞/10〞; 

0.0002g/0.001g/0.002g; 

0.005mil/0.02mil/0.05mil 

Unités Angles 
DEG 360°/GON 400/MIL 

6400 

Précision 2”  

 

LUNETTE 

Grossissement / longueur lunettte 30 x/156 mm 

Champ de vision 1°30’  

Visée Minimum  1.0 m 

Réticule Rétroéclairé 9 niveaux 

Diamètre Objectif ?  4 5  m m  

 

COMPENSATEUR 

AUTOMATIQUE 

 

Système 
Détection liquide 

Double axe  

Plage de Compensation /Précision ± 3' / 1'' 

 

MESURE DE DISTANCE (BONNE CONDITION)1 

Mode Sans Prisme 2.0 ~  6002  m   

Mode Prisme 

2.0 ~ 30003 20004 15005  

Class 1 

Plus de 5000 m Class 3 

Cible Réflechissante  

(60mm x 60mm) 
2.0 ~ 800 m 

 

PRECISION MESURE DE DISTANCE 

Mode Sans Prisme ± (3+2×10-6D)mm 

Mode Prisme ± (2+2x10-6D)mm 

Cible Réflechissante  

(60mm x 60mm) 
± (3+2x10-6D)mm 

 

TEMPS DE MESURE 

Temps de mesure 

(Tracking/Rapide/Fin) 
0.4 sec / 0.6 sec / 1.0 sec 

Unité distance m/ft/US ft 

PLOMB LASER 

Type laser 635nm semiconductor laser 

Précision laser 1mm à 1.5 m instrument H 

Laser spot ±1,5mm/1,5m 

 

SENSIBILITE DES NIVELLES 

Nivelle tubulaire 30 (“2mm) 

Nivelle circulaire 8 (‘/2mm) 

 

CONDITIONS / ENVIRONNEMENT 

Température de travail -20° C ; +50° C  

Température de Stockage -40° C ; +70° C 

Etanchéïté IP66 

 

SPECIFICATIONS PHYSIQUES 

Dimensions 175 mm x 178 mm x 340 mm 

Poids avec batterie et embase 5.1 Kg 

 

ALIMENTATION 

Voltage batterie /Capacité / 

Type 
7.4V / 3400mAh Li-ion battery 

Temps de travail ( Mesure 

d’angle) 
36 heures   

Temps de travail ( Mesure de 

distance. Toutes les 30 

secondes) 

26  heures (>1.000 mesures à 

20°C ) 

 

AUTRES SPECIFICATIONS 

Ecran / Clavier Double écran , LCD, 96x160  

Mémoire 
120000 points, supporte carte SD 

16 Gb 

Interface RS-232C / mini USB/ SD card 

Chargeur 
110/220V,  

Temps de charge env 4h 

Station Totale STONEX R1 plus

2
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MESURES DE DISTANCE ILLIMITÉES
En utilisant la technologies de télémétrie laser en phase numérique, la R20 
garantie des mesures de grande précision à longue portée : 600 en mode Sans 
réflecteur et jusqu'à 5000 m en utilisant un seul prisme avec une précision 
millimétrique;

UNE JOURNÉE DE TRAVAIL EN CONTINUE
Grâce à la conception du circuit à faible consommation d’énergie, la station R20 
permet de travailler en continu pendant environ 22 heures

VIS  DE BLOCAGE & TOUCHE DE DÉCLENCHEMENT  RAPIDE
Pinces et boutons ergonomiques pour faire une collimation des cibles est rapide 
et précis en utilisant les deux mains. Utiliser la touche de déclenchement rapide 
de la mesure sur le même coté de l’instrument.

CONNECTIVITÉ FACILE
Importation et exportation rapides de données via une clé USB. une connexion 
bleutooth permet au R20 de communiquer avec un appareil Mobile, donnant la 
possibilité d'utiliser un logiciel de terrain personnalisé, tel que Stonex Cube A 

ECRAN COULEUR
La R20 est équipé de deux écrans couleurs 320 x 240 avec des icônes bien 
conçues qui donnent un environnement clair au géomètre même en plein soleil. 

.

Station Totale STONEX R20/R20L
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MESURE D’ANGLE 
Précision

1
 2”  - 1“ 

Système de lecture Encodeur Absolu 
Unités Angles DEG 360°/GON 400/MIL 6400 

Résolution écran 
1〞/5〞/10〞; 
0.0001g/0.0005g/0.001g; 
0.01mil/0.05mil/0.1mil 

 
LUNETTE 
Grossissement/ Champ de 
vision 

30x / 1°30’ 

Longueur lunette 160 mm 
Visée Minimum  1.7 m (5.6 ft) 
Illumination réticule 4 niveaux 
Diamètre Objectif ? 44 mm 
Pointeur laser Couleur rouge, coaxial 

 
TILT SENSOR 

 

Type 
Opto éléctronique, double-
axes 

Plage de Compensation / 
Précision 

± 4.0'/3” 

 
PLAGE DE MESURE DE DISTANCE

2
 

Prisme 5.000 m
3
 

Cible Réflechissante (6cm x 
6cm) 

800m
3
 

Sans Prisme 600m / 1000m
4
 

 
PRECISION MESURE DE DISTANCE

5
 

Prisme 2 mm + 2 ppm 
Sans Prisme 3 mm + 2 ppm 

 
TEMPS DE MESURE 
Prisme 

(Tracking/Rapide/Standard) 
0.3/0.5/0.8 sec 

Sans Prisme =0.3 sec 
 
DISTANCE  
Unité distance m / US-ft / INT-ft /  

Résolution à l’écran 0.001m/0.01ft 

 

PLOMB LASER 
Longueur d’onde 635nm 
Précision ± 1,5 mm @ 1,5 m 
Spot 2,5 mm @ 1,5 m 

 
SENSIBILITE DES NIVELLES 
Nivelle tubulaire 30“/2mm 
Nivelle circulaire 8‘/2mm 

 
CONDITIONS / ENVIRONNEMENT 
Température de travail -20° C  +50° C  
Température de Stockage -30° C  +60° C 

Etanchéïté IP54  

 
 SPECIFICATIONS PHYSIQUES 
Dimensions 365 x 195 x 169 mm 
Poids avec batterie et embase 5.6 Kg  

 
ALIMENTATION 
Voltage batterie /Capacité / 
Type 

7.4V/2600mAh/Li-ion 

Temps de travail ( Mesure 
d’angle) 

22 heures 

Temps de travail ( Mesure de 
distance. Toutes les 30 
secondes) 

19.5 heures 

Temps de recharge 100/240V, approx.3h 

 
AUTRES SPECIFICATIONS 

Ecran/ Clavier 
Double écran, large LCD, 
320x240 Clavier Alphanumérique 

Mémoire >80.000 points  
Interface USB 2.0/ Bluetooth 5.0 
Sensors Température /Pression 

 
PROGRAMMES ET APPLICATIONS 
Collecte de données et management, Implantation, Station Libre, 
Intersection, Point de ligne, Surface, Décalage, Mesure de hauteur 
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Station Totale ANDROID STONEX R60
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 MESURE D’ANGLE 

Précision
1
 1" / 2" 

Lecture Système Codeur absolu 

Unités d’angle DEG 360°/GON 400/MIL 6.400 

 

Affichage Résolution 

 

0.1〞/ 0.00002g / 0 .0005 mil 

 

TÉLESCOPE 

Grossissement / Champ de 

vision 
30x / 1°30' 

Longueur Tube  156 mm 

Distance minimale 1,0 m (3,3 pi) 

Illumination Réticule  
10 niveaux de luminosité 

réglables 

Diamètre ouverture Ø 45 mm 

Pointer Laser Lumière rouge, coaxiale 

 

COMPENSATEUR 
 

Type Double axe 

Précision Compensation  =3,0' 

 

PLAGE DE MESURE DE DISTANCE
 2
 

Prisme Mode
3
 5.000 m 

Cible réfléchissante 

(6 cm x 6 cm) 3
 

800 m 

Sans réflecteur
4-6

 1000 m 

 

PRÉCISION DE MESURE DEDISTANCE 5 

Prism Mode 2 mm + 2 ppm 

Cible réfléchissante 

(6 cm x 6 cm) 
3 mm + 2 ppm 

Sans réflecteur 3 mm + 2 ppm 

 

TEMPS DE MESURE 

Prisme
 

(Simple /Rapide/Standard) 
0.4 / 0.6 / 1.0 sec 

Sans réflecteur 1,5 à 5 s 

 

MESURE DE DISTANCE 

Unités de distance m / US ft / INT ft 

Résolution d’affichage   
0,0001 m / 0,001 m 

0.001 pi / 0.01 ft 

 PLOMB LASER 

Laser Type Laser à semi-conducteurs 635nm 
Exactitude ±1,0 mm @ 1. 5 m 

Spot 2. 5 mm @ 1. 5 m 

 

SENSIBILITÉ DES NIVELLES 
Nivelle Tubulaire 30"/ 2 mm 

Nivelle Circulaire 8'/ 2 mm 

 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

Température de fonctionnement -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F) 

Température de stockage -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F) 

Imperméable à l’eau/à la 

poussière 
IP55 

 

 SPÉCIFICATION PHYSIQUE 

Dimension 358 x 211 x 220 mm 

Poids incluant Batterie et 

Embase 
6,5 kg  

 

ALIMENTATION 

Tension/capacité/type de 

batterie 
7.2Vdc / 5200mAh / Li-ion 

Nombre Batterie 2 

Temps de travail  
Jusqu’à 8 heures (avec une 

batterie)
7
 

Temps de recharge 
AC 100 - 240V, temps de charge 

3h 

 

AUTRES SPÉCIFICATIONS 

CPU CORTEX-A55 Quad-Core 

Ecran 
5,5 » couleur tactile, 720 x 1280 

px 

OS Android 11  

Mémoire 4 Go + 32 Go 

Interface 
USB type-A, USB type-C, RS232, 

Bluetooth, Wi-Fi 

Guide Light  Oui 

Capteurs Température / Pression 

 

PROGRAMMES D’APPLICATION SUR LE TERRAIN À BORD 

Cube-a TS-GPS, R60 Manageur 

Le R60 est un appareil doté d'un écran tactile de 5,5 pouces et du système 
d'exploitation Android, qui offre aux utilisateurs une expérience de type 
smartphone en termes de facilité d'utilisation et de familiarité. Avec le 
système d'exploitation Android, les opérateurs peuvent facilement accéder 
à un large éventail de fonctionnalités et de fonctions, ce qui rend leur travail 
plus efficace et productif.

De plus, la polyvalence et les options de personnalisation du système en font 
un choix idéal pour ceux qui recherchent un système d'exploitation flexible 
et adaptable. Le R60 est équipé du logiciel Cube-a, qui permet une nouvelle 
vue horizontale et une intégration avec les levés GNSS. L'opérateur peut 
utiliser des cartes de fond et échanger des fonctions entre le TS et la 
télécommande (GNSS) avec Bluetooth, sans avoir besoin de câbles.

De plus, la polyvalence et les options de personnalisation du système en font 
un choix idéal pour ceux qui recherchent un système d'exploitation flexible 
et adaptable. Le R60 est équipé du logiciel Cube-a, qui permet une nouvelle 
vue horizontale et une intégration avec les levés GNSS. L'opérateur peut 
utiliser des cartes de fond et échanger des fonctions entre le TS et la 
télécommande (GNSS) avec Bluetooth, sans avoir besoin de câbles.
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Station Totale Robotisée STONEX R180
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Le R180 est une station robotique Android très précise et rapide. Il se 
caractérise par une vitesse de rotation de 180°/sec et une précision EDM de 
1 mm + 1 ppm, avec une portée jusqu'à 1000 m sans prisme. Le R180 est 
disponible en deux versions, 0.5" et 1" seconde. Pour les deux modèles, le 
silence et la douceur des recherches et des rotations du prisme sont parmi 
les caractéristiques les plus observées et les plus appréciées.

Équipé du système d'exploitation Android, le R180 a Cube-a comme logiciel 
embarqué. Cela permet aux utilisateurs de naviguer en ligne et d'interagir 
avec l'écran tactile de manière simple et familière.

Le logiciel embarqué Cube-a comprend toutes les fonctions classiques du 
programme, ainsi que l'intégration des travaux effectués avec le GNSS et les 
relevés effectués avec la station totale. Cela permet aux opérateurs de 
réaliser un travail complexe et professionnel en peu de temps et avec une 
grande précision. De plus, le R180 dispose d'une caméra et d'un guide de 
lumière pour faciliter davantage le travail sur le terrain.

la capacité de mesurer des points qui ne sont pas visibles depuis la station totale (TS) à l'aide de la 
technologie GNSS. Alors qu'une Station nécessite des points de référence qui doivent être visibles depuis la 
station, un récepteur GNSS RTK peut rapidement déterminer sa position avec une précision centimétrique en 
utilisant les données des satellites.
La solution OnePole permet l'utilisation simultanée de la station et du GNSS, et peut facilement basculer 
entre les deux en appuyant simplement sur un bouton. De plus, le système réduit les temps de recherche du 
prisme grâce à la visée automatique vers la position GNSS actuelle..

La solution OnePole est un système d'arpentage qui combine la haute précision des mesures de prisme avec 

OnePole Solution
TS+GPS en un seul logiciel Cube-a 

Le R180 est équipé du système d'exploitation Android et est préinstallé avec le 
puissant programme Cube-a. Ce logiciel embarqué permet aux opérateurs 
d'intégrer facilement les données du GNSS et les relevés effectués avec la 
station totale. La communication et l'échange de données entre la station et le 
contrôleur (GNSS) sont simplifiés grâce à une connexion Bluetooth. Cela 
signifie qu'avec la station totale. Les levés effectués avec GNSS, peuvent être 
dans la station totale. Avec Cube-a, les utilisateurs peuvent naviguer dans le 
programme facilement et efficacement, en accédant à toutes les fonctions 
classiques d'une station totale tout en profitant des avantages 
supplémentaires du système d'exploitation Android. Cette intégration permet 
des flux de travail homogènes et rationalisés, économisant du temps et des 
efforts tout en atteignant le plus haut niveau de précision.

Cube A
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Station Totale Robotisée STONEX R180
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MESURE D’ANGLE 
Précision1 0.5"-1" 
Système de lecture Quatre quadrants absolus  

Résolution d’affichage 0.1〞 

Unités d’angle DEG 360°/GON 400/MIL 6.400 

 
TÉLESCOPE 
Grossissement/ Champ de vision 30x / 1°30' 
Longueur du tube 164,5 mm 
Distance minimale de mise au 
point 

1,5 m  

Ouverture de l’objectif  Ø 45 mm 
Pointeur laser Lumière rouge, coaxiale 

 
COIMPENSATEUR 

 

Type 
Capteur électrique liquide à deux 
axes 

Plage de compensation/précision ± 3.0'/1 » 

 
PLAGE DE MESURE DE DISTANCE 2 
Mode prisme standard 6000 m3 

Sans réflecteur5 1000 m4 

 
PRÉCISION DE MESURE DE DISTANCE6 
Mode prisme standard 1 mm + 1 ppm 

Sans réflecteur 2 mm + 2 ppm 

 
TEMPS DE MESURE  
Mode prisme standard 
(Tracking/Single) 

<0,3 / 0,7 s 

Sans réflecteur Généralement 0. 8 sec  (>500 m, 
>5 sec) 

 
MESURE DE DISTANCE 

 

Unité de distance m/US ft/INT ft 

Résolution d’affichage 
0,0001 m/0,001 m 
0.001 ft/0.01 ft 

 
MOTORISATION 

 

Technologie Tdrive 

Vitesse maximale de rotation 180°/sCE 

Gamme de visée APC-Cible 1,5 - 1000 m 

Temps d’assurance APC-M <10 sCE 

Plage de visée de la cible 1,5 - 600 m  rapide 360°-T 

Fast 360°-Angle  H : 360°  - V : 20°  

Précision visée ± 1 mm @ 100 m2 

PLOMB LASER 
Type de laser  Laser à semi-conducteurs 635nm 
Exactitude 1 mm/1,5 m 

Spot ±1,8mm/1,5 m 

 
SENSIBILITÉ DES NIVELLES 
Nivelle circulaire 8'/2mm 

 
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 
Température de fonctionnement -20° C + 50 ° C (-4 °F à 122 °F) 
Température de stockage -20° C +60° C (-4 °F à 140 °F) 
Imperméable à l’eau/à la 
poussière 

IP55 

Humidité 95 % sans condensation 

 
 SPÉCIFICATION PHYSIQUE 
Taille  430 x 255 x 235 mm 

Poids incluant batterie et embase 9,3 kg  

 
ALIMENTATION 
Tension/capacité/type de 
batterie 14,4 V  / 6400 mAh / Li-ion  

Nombre de batterie 2 
Temps de fonctionnement 6 heures (une batterie interne )7 
Chargeur 100/240 V, temps de charge 4h 

 
AUTRES SPÉCIFICATIONS 
CPU MSM8953 

Ecran 
Deux côtés, écran tactile LCD 
couleur 6 » 720x1280 pixels 

OS Androïde 
Mémoire RAM: 3 Go, ROM: 32 Go 

Interface 
RS-232/Micro USB/ 
Bluetooth longue portée 

Transfert de données 
4G (intégré), Bluetooth, WLAN, 
Hotspot 

Caméra ?  
Lumière de guidage ?  
Capteur Température/Pression 

 
PROGRAMMES D’APPLICATION SUR LE TERRAIN EMBARQUÉS 
Cube-a TS-GPS 

Fast 360 : La station totale robotique à la pointe de la technologie est dotée d'une 
technologie de pointe de recherche de prisme à 360° qui permet aux utilisateurs de 
localiser leur cible rapidement et avec précision sous n'importe quel angle. Cette 
capacité avancée permet d'effectuer des sondages avec plus de rapidité et de 
précision, tout en profitant de la commodité d'un système entièrement automatisé.

APC : La station totale robotique innovante est conçue avec la technologie de centrage 
automatique du prisme qui élimine les conjectures lors de l'arpentage. Avec ce 
système avancé, les utilisateurs peuvent facilement et rapidement centrer leur prisme 
avec un minimum d'effort. Grâce à la fonction de centrage automatique de la station 
totale, les processus d'arpentage peuvent être rationalisés et rendus plus efficaces.

Avantages du système FAST 360 et APC



X100 LASER SCANNER STONEX 3D

Le scanner laser 3D compact et léger

Le X100 est un scanner laser terrestre petit et compact, rapide et facile à utiliser. Sa technologie lidar multiligne 
et sa capacité à atteindre une couverture complète de la zone environnante lui permettent de calculer des 
modèles 3D pour une large gamme d'applications et de scénarios, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur.

Le scanner est livré avec sa propre application de terrain X100app, ce qui facilite le contrôle de l'appareil. Grâce 
au convertisseur de scan, les données sont compatibles avec Cube-3d et Stonex Reconstructor, ainsi qu'avec des 
logiciels tiers.

Le X100 est l'outil parfait pour les relevés topographiques rapides, les scans de façades de bâtiments et la 
collecte de données pour les plans d'étage ; un balayage rapide à 360° ne prend que 45 secondes. La caméra 
panoramique intégrée vous permet d'ajouter de vraies couleurs à vos numérisations.

X100 est l'instrument parfait pour un travail efficace et précis dans une large gamme d'applications :
     Terrain et excavation,  Architecture & Immobilier,  Gestion d'urgence
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PETIT ET LÉGER

Le scanner peut être facilement utilisé par une seule personne grâce à sa petite taille 
et son poids d'environ 3 kg.

CONTRÔLE SANS FIL

Grâce à l'APP dédiée, il est possible de contrôler
 l'appareil à distance. Numérisez en un clic et 
vérifiez la qualité via un aperçu en temps réel.

CAMÉRA PANORAMIQUE HDR

Ajoutez de la couleur à votre numérisation.

AUTO-CALIBRAGE

Angle d'inclinaison supplémentaire de ± 5 degrés pour un nivellement précis. 
Surveillez la mise à niveau du scanner via une bulle électronique disponible sur 
l'application

ANALYSE ET TÉLÉCHARGEMENT RAPIDE

Un balayage unique à 360° ne nécessite que 45 s. Les données sont enregistrées 
directement sur le dongle USB. Le post-traitement commence après le travail sur le 
terrain !



X120GO LASER SCANNER SLAM
Le système a une tête rotative à 360°, qui peut générer une couverture de nuage de points de 360°x270°. 
Combiné à l'algorithme SLAM de niveau industriel, il peut obtenir des données de nuage de points 
tridimensionnelles de haute précision de l'environnement environnant sans lumière ni GPS. Équipé de trois caméras 
5MP pour générer un 200°FOV horizontal et 100°FOV vertical, capable d'obtenir de manière synchrone des 
informations de texture et de produire des nuages de points de couleur et des images panoramiques partielles.

X120GO peut utiliser GOapp pour vérifier et gérer des projets qui seront mis à jour et affichés de manière 
synchrone. La cartographie et la prévisualisation SLAM en temps 
réel peuvent être réalisées via Goapp.
Gopost peut effectuer un post-traitement des données collectées, générer des nuages 
de points de couleur haute précision et haute définition, produire des images panoramiques partielles, afficher un 
nuage de points et effectuer un traitement d'optimisation.
X120GO a une conception de structure intégrée avec un système de contrôle et 
de stockage intégré et des batteries au lithium remplaçables intégrées. Une fois 
appuyé sur le bouton de démarrage, X120GO peut démarrer les opérations immédiatement, ce qui rend 
l'acquisition de données plus efficace et pratique.
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RAPIDITÉ ET CHARGE DE TRAVAIL RÉDUITE
Fini les stations de numérisation multiples, déplacez-
vous simplement autour de la scène pour collecter 
l'intégralité du nuage de points 3D, sans alignement 
nuage à nuage fastidieux. Téléchargez les données 
complètes juste après la capture.

APERÇU EN TEMPS RÉEL
Angle d'inclinaison supplémentaire de ± 5 degrés pour 
un nivellement précis. Un scan unique à 360° ne 
nécessite que 45 secondes.

MESURE AUTOMATIQUE DES POINTS DE 
CONTRÔLE
Lors de la capture de données, X120GO est également 
capable de collecter des points de référence. Ils 
peuvent être associés à des points de contrôle connus 
pour géoréférencer les scans.

CAMÉRAS INTÉGRÉES
Trois caméras 5MP intégrées sont capables de couvrir 
le large champ de vision du scanner, obtenant des 
nuages de points colorés et des images panoramiques

LA FLEXIBILITÉ
Combinez les données intérieures et extérieures, 
même dans les environnements les plus exigeants.
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1. En environnement controlé 
2. Android 8 ou suivant 

SYSTÈME 
Mémoire 32GB ( Extensible) 

Mode opératoire Visualisation en temps reel (Android
2
) 

Communication NFC, WIFI 

Post traitement Logiciel GOpost 

 
SPÉCIFICATIONS  ELECTRIQUES 
Consomation 25w 

Alimentation 20 à 30V 

Automonie 2.5h avec les 4 batteries 

Capacité 3350mAh  x4 

 
SPÉCIFICATIONS  PHYSIQUES 
Poids Slam 1.3 kg (Sans batterie) 

Taille 372mm x 163mm x 106 mm 

Température de 
fonctionnement 

10° C à +45° C (14° F à 113° F) 

Imperméable à l’humidité <85% RH 

Imperméable à la poussière IP54 

CARACTÉRISTIQUES 

Portée maximale 120 m  

Portée minimale 0.5m  

Précision  relative Jusqu’à 0.6mm
1
 

Résolution  verticale 16 chaînes 

Féquence point scanné 320.000 points/s 

Gamme de mesure 360°x360° 

Sécurité Class 1 ( sans danger pour l'œil) laser 

N° écho 8 bits   

 
CAMERA 
Nombre de camera 3.5MP Unitaire soit total 15MP 

FOV 200°x100° 

Image Semi- Sphérique 

RGB Point cloud Supporté 

GOapp est une application mobile dédiée pour X120GO, pour gérer les 
projets, l'affichage en nuage de points en temps réel, la prévisualisation 
des images, la mise à niveau du micrologiciel et d'autres opérations. L'APP 
fonctionne sur le système d'exploitation Android

Logiciel de post-traitement Windows qui effectue le traitement 
d'optimisation, la coloration des nuages de points et la création d'images 
panoramiques. Vous pouvez également importer des points de contrôle 
pour géoréférencer le nuage de points.L'APP fonctionne sur le système 
d'exploitation Android

TECHNOLOGIE SLAM

LOGICIEL 3D

SUITE LOGICIEL

Localisation et cartographie simultanées
La technologie STONEX SLAM offre plus de portée, plus de points par seconde et les meilleurs algorithmes de capture 
embarqués pour atteindre une vitesse de capture et une fiabilité inégalées, même dans les environnements les plus 
exigeants.

Cube 3-d est un logiciel de photogrammétrie pour la cartographie et le traitement d'images aériennes, dédié aux spécialistes 
de l'arpentage. Il transformera les données d'images en cartes numériques très précises et en modèles 3D d'une extrême 
précision. il importe les relevés Cube-a et est entièrement compatible avec les scans Stonex enregistrés et avec tous les 

modèles 3D tiers.

Grâce à la collaboration entre Stonex et PointCab, vous 
pouvez gérer vos nuages de points avec lui. PointCab 
Origins est votre couteau suisse en matière d'évaluation 
de données de nuages de points - fonctionnant avec tous 
les systèmes CAO et IBM.

GOapp

GOpost

X120GO LASER SCANNER SLAM



SFS Topo : 18 rue Suffren 33950 Lège-Cap Ferret . www.sfs-topo.fr /  @:contact@sfs-topo.fr

GPS STONEX S850 + FULL GNSS

10

MULTI CONSTELLATION 
Le Stonex S850+ New avec ses 1408 canaux, fournit une excellente solution de navigation en temps 
réel a bord avec une grande précision. Tous les signaux GNSS (GPS, GLONASS, BEIDOU et GALILEO) 
sont inclus, sans frais supplémentaires.
 

TECHNOLOGIE  IMU
Sur le S850+ est disponible la technologie IMU. Initialisation rapide, inclinaison jusqu'à 60 °

CAPACITÉ DE BATTERIE ÉLEVÉE ET TYPE-C
Le Stonex S850+ est livré avec une batterie au lithium de grande capacité et un connecteur 
De type C pour le recharger facilement.

RADIO ET GSM
Le S850+ a intégré une radio double fréquence UHF, 410-470 MHz en Option 
Grâce au modem GSM 4G, une connexion Internet rapide est garantie

PROTECTION ROBUSTE IP67
Avec la certification IP67 Stonex S850+  assurera des opérations dans divers types d'environnements 
extrêmement difficiles.

Cet instrument est idéal pour ceux qui veulent avoir un instrument léger et compact. ce GNSS ne pèse que 1,1Kg et a une dimension de 
14 x 14 cm. Il est principalement choisi par les professionnels qui veulent un instrument fiable et un bon compromis entre qualité et prix.
La possibilité d'activer des fonctionnalités optionnelles supplémentaires permet d'acheter un instrument avec de bonnes fonctionnalités 
qui peuvent potentiellement se rapprocher des fonctionnalités et des performances comme un haut de gamme.

Pourquoi choisir le S850+?

Performances du S850A
avec IMU
• Aucun problème avec les 
perturbations 
électromagnétiques
• Initialisation rapide
• Jusqu'à 60 ° d'inclinaison
• 2 cm de précision 30 °
• 5 cm de précision 60 °
• Relevé rapide et précis

 

RECEPTEUR  

 

 

Signaux Satellites 

Traqués 

 

 

GPS: L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 

GLONASS:    L1,L2 

BEIDOU:  B1l, B2l, B3l,B1C,B2a,B21 

GALILEO:  E1, E5a, E5b,E6 1 

QZSS:  L1, L2, L5 

SBAS 

PPP B2b, PPP1, HAS1 

Canaux 1408 

Taux de position nement 20 Hz 

Réacquisition du signal < 1 sec 

Initialisation du signal 

RTK 
< 10 sec 

Démarrage à  chaud < 15 sec 

Fiabilité d’ Initialisation > 99.9 % 

Mémoire Interne 8 GB  

Tilt IMU (Option) 2 

 

POSITIONNEMENT
3
 

STATIQUE DE HAUTE PRECISION  

Horizontal 2.5 mm + 1 ppm RMS 

Vertical 5.0 mm + 1 ppm RMS 

POSITION CODE GNSS DIFFERENTIEL  

Précision 0.40 m RMS 

POSITIONNEMENT SBAS 

Précision 0.40 m RMS 

TEMPS REEL CINEMATIQUE  (< 30 Km) – RESEAU RTK 5 

Fixe RTK Horizontal    8 mm + 1 ppm RMS 

Fixe RTK Vertical  15 mm + 1 ppm RMS  

 

ANTENNE GNSS INTEGREE  

Antenne micro-bande de quatre constellations de haute précision, 

centre de zéro-phase, avec le panneau suppresseur multipathique 

interne. 

 

RADIO INTERNE (Option)
2
 

Type Tx - Rx 

Plage de Fréquence 410 - 470 MHz 

Espacement Canaux  12.5 KHz / 25 KHz  

Porté maximum 
3-4 Km en environnement  urbain 

Plus de 10 Km en conditions optimales6 

MODEM INTERNE  

LFE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/  

B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28  

   Band                                         LTE TDD :  B38/B39/B40/B41  

UMTS : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19  

GSM : B1/B2/B5/B8  

Carte Nano sim  

COMMUNICATION  

I/O Connecteurs  

5-pins Lemo : connexion câble 

d’alimentation externe et radio 

externe.  

Type C : alimentation et transfert  

Bluetooth  V2.1 + ERD/5.1 

Wi-Fi 802.11 b/g 

Web UI 

Contrôle des statuts, réglage, mise à 

jour des logiciels, exports donnés etc., 

depuis un smartphone, tablette ou 

autres appareils électroniques.  

Formats de sortie RTCM 3x 

Navigation sortie NMEA 0183 

 

ALIMENTATION  
 

Batterie Interne rechargeable 7.2 V – 6900 mAh 

Voltage 
Alimentation externe 9 à 28 V DC. 

Protection sur -voltage (5 pins Lemo) 

Temps de travail   Plus de 10 heures 

Temps de recharge  4 heures 

 

SPECIFICATIONS PHYSIQUES  

Dimensions   140 mm x 140 mm x 71 mm 

Poids 1.10 Kg 

Température de Travail -40°C à 65°C (-40°F à 149°F) 

Température de stockage -40°C à 80°C (-40°F à 176°F) 

Etanchéité IP67 

Résistance aux chocs 
Conçu pour endurer une chute de 2 m 

sur le béton sans causer de dommage 

Vibrations  Résistant aux Vibrations 



Le stonex S900+ est équipé d'une carte GNSS avancé 1408 canaux capable de supporter plusieurs 
constellations de satellites, y compris GPS, GLONASS, BEIDOU GALILEO, QZSS, et IRNSS.

Grâce au modem GSM 4G, une connexion Internet rapide est garantie pour la réception des 
données de correction et la gestion des cartes en arrière-plan. Dans la structure extrêmement 
compacte, les modules bluetooth et wifi permettent un flux de données toujours fiable vers le 
contrôleur, et le radio modem TX / RX UHF intégré avec des fréquences sélectionnables, font du 
S900+ le système idéal pour une Base + Mobile GNSS.

Le S900+ est également équipé de la technologie IMU. 
Initialisation rapide jusqu ’a 60° d’inclinaison et les coordonnées correctes du point d ’un simple clic.
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GPS STONEX S900 + GNSS

MULTI CONSTELLATION
Le GPS Stonex S900+ avec ses 1408 canaux, offre une excellente solution de navigation en temps réel avec une grande 
précision. Tous les signaux GNSS (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILÉO, QZSS et IRNSS) sont inclus sans coût 
supplémentaire.

MODEM 4G
Le S900+ dispose d ’un modem 4G qui fonctionne avec tous les signaux mondiaux, une connexion internet à signal rapide 
est garantie.

BULLE ÉLECTRONIQUE
Sur S900+ la nivelle électronique peut être affichée directement sur le logiciel si la canne est verticale. Le point s’enregistre 
automatiquement lorsque le canne sera centrée sur la bulle. Ceci permet l'acquisition de point extrêmement rapidement.

BATTERIES INTELLIGENTES
La double compartiment pour deux batteries vous donne jusqu'à 12 heures en utilisant le radio modem UHF intégré. Le 
niveau de puissance peut être vérifié et vu sur le contrôleur ou directement sur une barre led sur la batterie.

RADIO DOUBLE FRÉQUENCES
Le S900+ a intégré une radio double fréquence UHF, 410-470 MHz et 902,4-928 MHz. Les besoins de chaque pays sont 
pris en charge.
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IMU (En option)

 

 
 

RECEPTEUR 

Signaux Satellites 

Traqués 

GPS: L1 C/A, L1C, L1P,L2C, L2P, L5 

GLONASS: L1,L2 

BEIDOU: B1l, B2l, B3l,B1C,B2a,B21 

GALILEO: E1, E5a, E5b,E61 

QZSS: L1, L2, L5 

SBAS 

PPP B2b, PPP1, HAS1 

Canaux 1408 

Taux de positionnement 20 Hz 

Réacquisition du signal < 1 sec 

Initialisation du signal 

RTK 
2 à 4 sec 

Démarrage à chaud < 15 sec 

Fiabilité d’Initialisation > 99.9 % 

Mémoire Interne 8 GB  

Micro SD Card Extensible jusqu’à 32 GB 

Tilt  IMU (Option)5 

POSITIONNEMENT
4
 

STATIQUE DE HAUTE PRECISION 

Horizontal 2.5 mm + 0.1 ppm RMS 

Vertical 3.5 mm + 0.4 ppm RMS 

STATIQUE ET STATIQUE RAPIDE 

Horizontal 3 mm + 0.5 ppm RMS 

Vertical 5 mm + 0.5 ppm RMS 

POSITION CODE GNSS DIFFERENTIEL 

Précision 0.40 m RMS 

POSITIONNEMENT SBAS5 

Horizontal 0.40 m RMS 

Vertical 0.60 m RMS 

TEMPS REEL CINEMATIQUE (< 30 Km) – RESEAU RTK6 

Fixe RTK Horizontal  5 mm + 1 ppm RMS 

Fixe RTK Vertical 10 mm + 1 ppm RMS 

ANTENNE GNSS INTEGREE 

Antenne micro-bande de quatre constellations de haute précision, 

centre de zéro-phase, avec le panneau suppresseur multipathique 

interne. 

RADIO INTERNE (option)
3
 

Type Tx - Rx 

Plage de Fréquence 
410 - 470 MHz 

902.4 – 928 MHz 

Espacement Canaux 12.5 KHz / 25 KHz 

Porté maximum 
3-4 Km en environnement urbain 

Plus de 10 Km en conditions optimales2 

MODEM INTERNE 

Bande 

LFE FDD 

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ 

B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 

LTE TDD / B38/B39/B40/B41  

UMTS : B1/B2/B4/B5/B7/B8/B19 

GSM : B1/B2/B5/B8 

Carte Nano sim 

 

COMMUNICATION 
 

I/O Connectors  
Interface 7-pins Lemo et 5-pins Lemo . 

Câble multifonction USB pour 

connexion PC 

Bluetooth  2.1 + EDR, V5.0 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Web UI 

Contrôle des statuts, réglage, mise à 

jour des logiciels, exports donnés etc., 

depuis un smartphone, tablette ou 

autres appareils électroniques. 

Formats de sortie RTCM  3X 

Navigation sortie NMEA 0183 

 

ALIMENTATION 
 

Batterie 
2 rechargeable et remplaceable 

7.2 V – 3400 mAh  batterie lithium 

Voltage 
Alimentation externe 9 à 28 V DC. 

Protection sur-voltage (5 pins Lemo) 

Temps de travail  Plus de 12 heures avec 2 batteries 

Temps de recharge 4 heures 

 

SPECIFICATION PHYSIQUE 

Dimensions   ?  157 mm x 76 mm 

Poids 
1.19 Kg (avec une batterie) 

1.30 Kg (avec deux batteries) 

Température de Travail 
-30°C à 65°C (-22°F à 149°F) 

-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)5 

Température de stockage -40°C à 80°C (-40°F à 176°F) 

Etanchéité IP67 

MIL-STD MIL-STD-810F 

Résistance aux chocs 
Conçu pour endurer une chute de 2 m 

sur le béton sans causer de dommage 

Vibrations  Résistant aux Vibrations 



MULTI CONSTELLATION
Le GPS Stonex S990+ avec ses 1408 canaux, offre une excellente solution de navigation de temps réelle 
Avec une grande précision. Tous les signaux GNSS (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILÉO, QZSS et IRNSS) 
Sont inclus, sans coût supplémentaire.

 TECHNOLOGIE IMU
Le S990+ intègre la technologie IMU, initialisation rapide, inclinaison jusqu ’a 60°.

RADIO DOUBLE FRÉQUENCES
Le S900+ possède une radio double fréquence UHF, 410-470 MHz et 902,4-928 MHz. Les besoins de chaque pays sont pris 
en charge.

MODEM 4G
Le S900+ dispose d ’un modem GSM 4G qui fonctionne avec tous les signaux mondiaux, une connexion internet à signal 
rapide est garantie.

ECRAN COULEUR DIGITAL
Le S900+ est livré avec un écran tactile couleur pour une gestion facile des fonctions les plus importantes.

Le Stonex S990+ est un récepteur 1408 canaux caractérisé par une nouvelle fonctionnalité qui 
améliore les performances du travail de terrain. Le nouveau système IMU permet une mesure 
inclinée jusqu’à 60°: Initialisation rapide et travail précis.
Le récepteur S990+ est équipé avec des capacités de connectivité importantes: Bluetooth, WI-FI, 
radio UHF (en option) et modem 4G, la batterie interne de 10.200mAh permet de travailler plus de 
9 heures et rechargeable par le connecteur type C. L’écran tactile couleur et le WebUI sont un 
moyen simple et rapide d ’avoir le contrôle du récepteur.
Grâce à la fonction aRTK le Stonex S990+ est capable de travailler particulièrement dans des zones 
difficiles.
Le port 1PPS peut être utilisé dans les applications qui nécessitent un temps de synchronisation 
précis pour garantir que plusieurs instruments fonctionnent ensemble ou qui utilisent les mêmes 
paramètres pour l'intégration du Système en fonction de l'heure précise.

SFS Topo : 18 rue Suffren 33950 Lège-Cap Ferret . www.sfs-topo.fr /  @:contact@sfs-topo.fr

GPS STONEX S990+  FULL GNSS

12

IMU

Quelles sont les performances 
du S990+ avec IMU
• Aucun problème avec les perturbations 
électromagnétiques
• Initialisation rapide
• Jusqu'à 60 ° d'inclinaison
• 2 cm de précision 30 °
• 5 cm de précision 60 °
• Relevé rapide et précis

 

RÉCEPTEUR 

Suivi des signaux 

GPS: L1 C / A, L1C1, L2P, L2C, L5 

GLONASS: L1, L2 
BEIDOU: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b1 
GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 
QZSS : L1, L2, L5 
SBAS 

PPP  B2b PPP 1, A1 
Canaux 1408 
Taux de position 20 Hz 
Réacquisition du signal < 1 s 
Initialisation du signal 
RTK2 

Typiquement < 10 s 

Démarrage à chaud Typiquement < 15 s 
Fiabilité de l’initialisation > 99,9 % 
Mémoire interne 32 Go  
Capteur d’inclinaison IMU et E-bulle  

 
POSITIONNEMENT

3
 

LEVÉS STATIQUES  
Statique horizontal de 
haute précision 

2,5 mm + 0,1 ppm RMS 

Verticale statique de 
haute précision 

3,5 mm + 0,4 ppm RMS 

Statique et statique 
rapide Statique 
Horizontal 

3 mm + 0,5 ppm RMS 

Statique et statique 
rapide verticale 

5 mm + 0,5 ppm RMS 

POSITIONNEMENT DIFFÉRENTIEL DE CODE 
Horizontal 0. 25 m + 1 ppm RMS 
Vertical  0. 50 m + 1 ppm RMS 
POSITIONNEMENT SBAS4 
Exactitude 0,60 m RMS 
CINÉMATIQUE TEMPS RÉEL (< 30 Km) – RÉSEAU RTK5 
RTK fixe Horizontal    5 mm + 0,5 ppm RMS 
RTK fixe Vertical 10 mm + 0,5 ppm RMS 

 
ANTENNE GNSS INTÉGRÉE 
Antenne à quatre constellations de haute précision, centre de phase 
zéro, avec suppression interne du mobileultime  

 
RADIO INTERNE (facultatif)6 
Type Tx – Rx 

Gamme de fréquences 
410 - 470 MHz 
902,4 – 928 MHz 

Espacement des 
canaux 

12,5 KHz / 25 KHz 

Gamme 
3-4 Km en milieu urbain 
Jusqu’à 10 km avec des conditions 
optimales2 

 

MODEM INTERNE 

Bande 

LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / 
B8 / B12 / 
B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 
TDD LTE: B38 / B39 / B40 / B41 
UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 
GSM: B2 / B3 / B5 / B8 
Carte Nano SIM 

 
COMMUNICATION 

 

Connecteurs d’E/S  

Lemo à 5 broches connecte 
l’alimentation externe et la radio 
externe 
Type-C, pour l’alimentation du 
récepteur et le transfert De données 
Port 1PPS  

Bluetooth  2.1 + EDR, V5.0 
Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Interface utilisateur Web 

Pour mettre à niveau le logiciel, gérer 
l’état et les paramètres, le 
téléchargement des données, etc. via 
un smartphone, une tablette ou un 
autre appareil électronique doté d’une 
capacité Wi-Fi 

Référence Outputs RTCM 3.x 

Navigation Outputs NMEA 0183 

 
ALIMENTATION 

 

Pile 
Rechargeable interne  
7,2 V – 10200 mAh 

Tension 
Entrée d’alimentation externe 9 à 28 V 
CC avec protection contre les 
surtensions (Lemo 5 broches) 

Durée du travail  Jusqu’à 10 heures  
Temps de charge  Généralement 4 heures 

 
SPÉCIFICATION PHYSIQUE 

Taille   Ø 151 mm x 94,5 mm 

Poids 1,3 kg  
Température de 
fonctionnement  -4 0°C à 65°C (-40°F à 149°F) 

Température de stockage -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F) 
Imperméable à l’eau/à la 
poussière 

IP67 

Résistance aux chocs 
Conçu pour supporter une chute de la 
canne de 2 m sur un plancher de bois 
sans dommage 

Vibration   Résistant aux vibrations 



MULTI CONSTELLATION
Le GPS Stonex S980+ avec ses 1405 canaux, offre une excellente solution de navigation 
De temps réelle avec une grande précision. 
Tous les signaux GNSS (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILÉO, QZSS et IRNSS) sont inclus.

RADIO 2-5 WATT
Le S980+ a intégré une radio UHF 2-5 Watt, 410-470 Mhz. Notre récepteur est équipé 
d ’une antenne externe pour une meilleure réception.

E-BUBBLE + IMU
Grâce a l ’E-BUBBLE, le S980+ peut l’afficher directement sur le logiciel si la canne est 
Verticale et le point sera enregistré automatiquement lorsque la canne sera mise à niveau.
La technologie IMU est également disponible en option, seule une initialisation rapide est requise.

ECRAN COULEUR
Le S980+ est livré avec un écran tactile couleur pour une gestion facile des fonctions les plus importantes.

ANTENNE GNSS EXTERNE
Le S980+, via le connecteur approprié, peut être connecté à une antenne GNSS externe et est transformé d'un récepteur 
RTK en Station de Référence (Cors).

Le récepteur GPS intégré Stonex S980+ suit toutes les constellations GNSS actuelles et les signaux 
satellites GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILÉO, QZSS et IRNSS. 
Grâce au modem 4G GSM, une connexion Internet rapide est garantie et les modules Bluetooth et WI-FI 
permettent un flux de données fiable vers le contrôleur.Ces caractéristiques combinées à la radio 2-5 
watts intégrée font du S890+ le récepteur de station de base idéal.
L'écran tactile couleur et la possibilité de connecter une antenne externe font du S980+ un récepteur 
extrêmement efficace pour chaque type de travail.
Le S980+ est également équipé de la fonctionnalité E-BUBBLE et de la technologie IMU. Initialisation 
rapide jusqu ’a 60° d’inclinaison.
Le port S980+ 1PPS peut être utilisé dans les applications qui nécessitent un temps de synchronisation 
précis pour garantir que plusieurs instruments fonctionnent ensemble ou qui utilisent les mêmes 
paramètres pour l'intégration du système en fonction de l'heure précise.
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IMU (En option)

Quelles sont les performances 
du S980+ avec IMU
• Aucun problème avec les perturbations 
électromagnétiques
• Initialisation rapide
• Jusqu'à 60 ° d'inclinaison
• 2 cm de précision 30 °
• 5 cm de précision 60 °
• Relevé rapide et précis

 

RECEPTEUR S980 

Signaux Satellites 

Traqués 

GPS: L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5 

GLONASS: L1 C/A, L2C, L2P, L3, L5 

BEIDOU: B1, B2, B3 

GALILEO: E1, E5a, E5b, E5 AltBOC, E6 

QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6 

IRNSS: L5           

SBAS: L1, L5 

Canaux 1408 

Taux de positionnement 20 Hz 

Réacquisition du signal < 1 sec 

Initialisation du signal 

RTK 
< 10 sec 

Démarrage à chaud < 15 sec 

Fiabilité d’Initialisation > 99.9 % 

Mémoire Interne 32 GB  

Tilt sensor 
Nivelle E-Bubble 

IMU (en Option)
5
 

 

POSITIONNEMENT
1
 

STATIQUE DE HAUTE PRECISION 

Horizontal 3.0 mm + 0.1 ppm RMS 

Vertical 3.5 mm + 0.4 ppm RMS 

POSITION CODE GNSS DIFFERENTIEL 

Précision 0.40 m RMS 

POSITIONNEMENT SBAS  

Précision 0.60 m RMS
 

TEMPS REEL CINEMATIQUE (< 30 Km) – RESEAU RTK
3
 

Fixe RTK Horizontal  8 mm + 1 ppm RMS 

Fixe RTK Vertical 15 mm + 1 ppm RMS 

 

ANTENNE GNSS INTEGREE 

Antenne micro-bande de quatre constellations de haute précision, 

centre de zéro-phase, avec le panneau suppresseur multipathique 

interne. 

 

RADIO INTERNE 2-5 WATT 

Type Tx - Rx 

Plage de Fréquence 410 - 470 MHz 

Espacement Canaux 12.5 KHz / 25 KHz 

Porté maximum 
5 Km en environnement urbain 

Plus de 15 Km en conditions optimales
4
 

MODEM INTERNE 

Bande 

LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/  

B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 

LTE TDD: B38/B39/B40/B41 

UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 

GSM: B2/B3/B5/B8 

Carte Nano SIM 

 

COMMUNICATION 
 

I/O Connectors  

5-pins Lemo, connexion amimentation 

externe et radio externe 

Type C, Transfert de données et 

chargeur de batterie 

Port 1PPS 

Port Antenne Gnss externe 

Bluetooth  2.1 + EDR, V4.1 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Web UI 

Contrôle des statuts, réglage, mise à 

jour des logiciels, exports donnés etc., 

depuis un smartphone, tablette ou 

autres appareils électroniques en Wi-

Fi. 

Formats de sortie 
RTCM  2.3,3.0, 3.2. 

CMR, CMR+, DGPD,RTCA 

Navigation sortie NMEA 0183 

 

ALIMENTATION 
 

Batterie 
Interne rechargeable 

7.2 V – 13.600 mAh  

Voltage 
9 to 28 V DC external power input with 

over-voltage protection  (5 pins Lemo) 

Temps de travail  Plus de 10 heures 

Temps de recharge 4 heures 

 

PHYSICAL SPECIFICATION 

Dimensions   O 151 mm x 92 mm 

Poids 1.50 Kg  

Température de Travail -40°C à 65°C (-40°F à 149°F) 

Température de stockage -40°C à 80°C (-40°F à 176°F) 

Etanchéité           IP67 

Résistance aux chocs 
Conçu pour endurer une chute de 2 m 

sur le béton sans causer de dommage 

Vibrations Résistant aux Vibrations 



SFS Topo : 18 rue Suffren 33950 Lège-Cap Ferret . www.sfs-topo.fr /  @:contact@sfs-topo.fr

14

STATION DE RÉFÉRENCE STONEX SC400A / SC600+ / SC22000

Stonex SC600+ Stonex SC2200Stonex SC400A

Le SC400A est un récepteur GNSS 
polyvalent. Il peut être utilisé pour 
des applications statiques telles que 
CORS, Monitoring ou comme station 
de base. Il peut également être 
couplé à des relevés cinématiques et 
à un positionnement comme Rover 
RTK.

Ce récepteur est équipé d'une 
technologie d'atténuation des 
interférences qui vous permet de 
mesurer le spectre RF et applique 
des filtres pour garantir la qualité 
des mesures GNSS, même dans des 
environnements perturbateurs.

Récepteur mobile CORS et RTK

Le SC600+ est un GNSS multifonctionnel 
et multi-constellation, équipé de deux 
processeurs et conçu pour atteindre une 
faible consommation d'énergie. Sa 
caractéristique principale est la présence 
de 1408 canaux, et en plus sa fiabilité et 
sa précision sont perfectionnées par la 
technologie anti-brouillage.

Le SC600+ est idéal pour les applications 
statiques telles que CORS, la surveillance 
et comme station de base ; il a une 
connectivité élevée, est équipé d'une 
radio UHF bi-fréquence et dispose d'un 
service GSM LTE disponible.

Ce récepteur est également très 
approprié pour l'arpentage et le 
positionnement cinématiques ; en fait, la 
possibilité de connecter deux antennes 
GNSS externes permet la position et la 
direction du mouvement GNSS et en 
utilisant l'interface Web disponible, il est 
également possible de se connecter au 
SC600+ via Bluetooth ou via Wi-Fi.

Station de référence GNSS

SC2200 est un récepteur très 
avancé, son utilisation couvre de 
nombreuses applications 
professionnelles, c'est la solution 
idéale pour la réalisation de 
mesures de réseau et de 
surveillance GNSS, lorsqu'une 
haute précision et une fiabilité 
maximale sont nécessaires.

Le nouveau SC2200 est équipé 
d'une technologie d'atténuation 
des interférences qui vous permet 
de mesurer le spectre RF et 
applique des filtres pour garantir 
la qualité des mesures GNSS, 
même dans des environnements 
perturbateurs.

Sa1800                   Sa1500                   Sa1200                    Sa1000                     SA85

ANTENNES
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RÉCEPTEUR GNSS RTK SIG STONEX S580
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RECEPTEUR 

Signaux Satellites Traqués 

GPS: L1C/A, L2C 

GLONASS: L1OF, L2OF 

BEIDOU: B1, B2 

GALILEO: E1, E5b 

QZSS: L1C/A, L2C 

SBAS: L11 

Canaux 184 

Taux de positionnement Jusqu'à 10 Hz 

Réaquisition du signal < 2 sec 

Initialisation du signal RTK > 10 sec 

Démarrage à chaud < 15 sec 

Fiabilité d’initialisation > 99.9 % 

 
POSITIONNEMENT

2
 

STATIQUE POST TRAITEMENT 

Horizontal < 2 cm + 1 ppm RMS 

Vertical < 3 cm + 1 ppm RMS 

CODE DIFFERENTIEL   

Horizontal < 0.5 m RMS 

Vertical < 1.0 m RMS 

TEMPS REEL CINEMATIQUE 

Fixe RTK Horizontal  < 2 cm + 1 ppm RMS 

Fixe RTK Vertical < 3 cm + 1 ppm RMS 

 
ANTENNE GNSS INTEGREE 

Toutes constellations GNSS  

 
SYSTEME 
Processeur SC20 

RAM 512 MB 

Flash Memoire 8 GB 

Système Android 

 
RADIO EXTERNE (option) 
Modèle SR02 

Type Tx - Rx - (2 watt) 

Plage de Fréquence 410 - 470 MHz 

Espacement Canaux 12.5 KHz / 25 KHz 

Porté maximum 
3-4 Km en environnement urbain 
Plus de 10 Km en conditions optimales3 

 
COMMUNICATION 

 

I/O Connecteurs  Connecteur TYPE-C support USB 2.0 

Bluetooth 2.1+EDR / 3.0 / 4.1 LE 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Protocole RTK RTCM 3.x 

 
ALIMENTATION 

 

Batterie 
Rechargeable  
3.8 V - 6.120 mAh 

Temps de travail > 10 heures  

Temps de recharge 4 heures 

 
SPECIFICATIONS PHYSIQUES 

Dimensions   136 mm x 78 mm x 31 mm 

Poids 313g  

Température de Travail -40°C à 65°C (-40°F à 149°F) 

Température de stockage -40°C à 80°C (-40°F à 176°F) 

Etanchéité IP67 

Résistance aux chocs 
Conçu pour endurer une chute de 1.2 m sans 
domage 

 
ACCESSOIRES STANDARD 

Chargeur, USB cable,  Etui ceinture , Support canne 

 
ACCESSOIRES OPTION 

Canne fibre Carbone 2m, , Canne télescopique, valise souple 

Le S580 est un récepteur GNSS compact et léger mais à la fois performant et avec une précision 
centimétrique.
Le S580 suit les signaux à double fréquence et fonctionne avec tous les systèmes satellites (GPS, 
Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS). 

Par rapport aux produits SIG traditionnels, le S580 est un récepteur d'acquisition de données 
intelligent et de haute précision qui peut être porté ou monté sur une canne, offrant une plus grande 
liberté de mouvement et une plus grande flexibilité.
Le S580 peut communiquer avec un périphérique externe comme une tablette, un smartphone ou un 
PC via Bluetooth et Wi-Fi. Grâce à l'interface Web interne ou via l'application Cube-connector, le 
récepteur peut être configuré et préparé pour recevoir des corrections différentielles RTK et connecté 
à n'importe quel logiciel de levé ou de SIG.
Une enveloppe de protection en caoutchouc, augmente la protection de l'appareil, antidérapant, la 
classe de protection de l'appareil atteint IP67 et résiste à une chute de 1,2 m au sol.

Pour application GIS et Topographie
Le S580 est un instrument polyvalent et flexible, capable d'offrir des précisions élevées pour les 
utilisateurs exigeants, passant du SIG au levé topographique.

Agriculture de précision, cartographie, collecte de données SIG, agences environnementales, 
photogrammétrie par drone ; la foresterie ne sont qu'une courte liste des domaines où Stonex S580 
donnera une impulsion décisive à la productivité et à la qualité des données de positionnement ; avec 
la possibilité d'utiliser les appareils déjà existants, comme les smartphones et les tablettes avec le 
système d'exploitation Android et Windows 
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RÉCEPTEUR GNSS RTK PORTABLE STONEX S70G
GNSS RTK portable Android

S70G est un système GNSS bi-fréquence à 4 constellations (GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou) 
qui permet de collecter des données et des photos sur le terrain, de manière simple et rapide. 
Il est fourni avec une antenne connectée directement à la tablette qui garantit une précision de 
2 cm, mais si nécessaire, en connectant une antenne externe, il obtient des données encore 
plus précises.

Le S70G est équipé du système d'exploitation Android 10 et dispose d'un écran de résolution 
WUXGA très détaillé (1920 × 1200) pour une meilleure qualité de détail. La batterie de 8000 
mAh permet à l'instrument de fonctionner pendant 8 heures et la protection IP67 rend 
l'appareil adapté à n'importe quel environnement.

Le S70G est capable de travailler en temps réel grâce à la réception de corrections RTK, 
transmises par un réseau de stations permanentes GNSS. En plus de travailler en temps réel, il 
peut également enregistrer des données brutes reçues des satellites pour un post-traitement 
au bureau. Cela permet à l'opérateur d'atteindre une plus grande précision, permettant de 
travailler même dans des zones où il n'y a pas une bonne couverture du signal GSM. 

RÉCEPTEUR A MAIN GARMIN
GPSMAP® 66st
Appareil portable multisatellite avec capteurs

GPSMAP® 65 et 65S portable robuste et 
suréquipé, avec récepteur GPS et GLONASS

Grand écran couleur antireflet 3” pour une bonne 
lisibilité
Prise en charge de plusieurs systèmes de navigation 
par satellites (GNSS) qui offrent des fonctions de suivi 
de vos voyages plus performantes qu'un simple GPS, 
ainsi qu'un compas à trois axes et un altimètre 
barométrique
Accès aux images satellites BirdsEye avec 
téléchargements directs sur l'appareil, sans 
abonnement annuel
Grâce aux options de connexion sans fil, ces appareils 
prennent en charge Active Weather pour vous fournir 
des prévisions météo à jour et animées, ainsi que 
Geocaching Live pour la synchronisation avec un 
appareil mobile et les mises à jour
Fonction lampe de poche LED, et jusqu'à 16 heures 
d'autonomie de la batterie en mode GPS et 1 semaine 
en mode expédition pour limiter les charges

Ecran couleur antireflet de 2,6 pouces
Récepteur GPS/GLONASS haute sensibilité 
avec une antenne Quad Helix pour un 
positionnement plus rapide et performant
Double système d’alimentation (batterie 
NIMH ou piles AA)
Mémoire interne de 4 Go et lecteur de carte 
microSD™
Possibilité de stocker jusqu’à 5 000 waypoints
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 RECEPTEUR 

Signaux Satellites 

Traqués 

GPS: L1 C/A, L2C 

GLONASS: L1, L2 

BEIDOU: B1, B2 

GALILEO: E1, E5b 

Canaux 184 

Taux de positionnement 5-20 Hz 

Protocole  RTCM 3.3 

Réaquisition du signal < 1 s 

Initialisation du signal 

RTK 
< 10 s 

Démarrage à chaud < 15 s 

Fiabilité d’initialisation > 99.9 % 

 

POSITIONNEMENT
 1

 

STATIQUE 

Horizontal   5 mm + 1 ppm RMS 

Vertical 10 mm + 1 ppm RMS 

TEMPS REEL CINEMATIQUE – SA45 ANTENNE EXTERNE SUR CANNE 

Fixe RTK Horizontal  10 mm + 1 ppm RMS  

Fixe RTK Vertical 20 mm + 1 ppm RMS 

TEMPS REEL CINEMATIQUE – SA15 ANTENNE EXTERNE MINI 

Fixe RTK Horizontal 20 mm + 1 ppm RMS 

Fixe RTK Vertical 30 mm + 1 ppm RMS 

 

 

SYSTEM E 

Processeu r SDM632  

Système  Android 10 

RAM  4GB  

Flash Memoire  64GB 

Stock age Externe  SDHC support  Micro SD   

 

ECRAN  
 

Display  8” TFT color, Capacitive  

Résolution  1920 × 1200 WUXGA  

Brightness  500 Nit s 

Camera  13MP  

 

APPAREIL PHOTO  
 

Arrière  13 MP  

Avant  5 MP  



SH5A Spécifications Techniques 

 

 
 
 
 

SYSTEME 

CPU 
MT6762 

Octa-Core 2.0 GHz 

Système Android 9.0 

RAM 3 GB 

FLASH 32 GB 

 

ECRAN 

Taille écran  5” 

Résolution 1280 x 720 HD 

Luminosité 400 Nits 

Ecran tactile Capatif 

 

APPAREIL PHOTO 
 

Arrière 13 MP 

 

COMMUNICATION 

GSM  

GSM:  B2/B3/B5/B8 

FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ 

B13/B17/B20/B25/B28 

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 

TDSCDMA: B34/B39 

WCDMA:  B1/B2/B5/B8 

Bluetooth 4.1 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 

 

SENSOR 
 

GNSS 
MTK 

GPS/Glonass/BeiDou 

Gyroscope Oui 

Boussole Oui 

Accelerometre Oui 

Sensor lumière 

d’anbiance 

Oui 

INTERFACE 

Carte Support MicroSD plus de 128 Gb 

USB  Type C  

GSM Double sim 

 

ALIMENTATION 
 

Batterie Lithium-ion 5200 mAh 

Temps de travail Plus de 12 heures 

Temps de charge 6 heures 

 

SPECIFICATIONS PHYSIQUES 
 

Dimensions 225 mm x 78 mm x 14.5 mm 

Poids 350 g 

Température de travail -20?   à  55°C (-4°F  à  131°F) 

Température de stockage -40?   à  70°C (-40°F  à  158°F) 

Etanchèïté IP67 

Resistance aux chocs 
Conçu pour supporter un choc de 1.5m sur 

un plancher bois 

MIL-STD MIL-STD-810H 

 

ACCESSOIRES STANDARDS 
 

Chargeur & 4 adaptateurs secteurs, Batterie, Dragone, Stylet, Ecran de 

protection 

 

ACCESSOIRES EN OPTIONS 
 

Support pour canne 
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CONTRÔLEUR STONEX UT12P/UT32

CONTRÔLEUR STONEX SH5A

Tablette Android robuste 6 pouces / 8 pouces

Robuste par nature, la série UT d'UniStrong prospère dans les environnements 
d'exploitation difficiles.

L'UT12P et l’UT 32 sont conçus pour supporter de lourdes charges de travail sur une 
période prolongée. Il est conçu pour résister aux chutes à des hauteurs de 1,5 m avec 
un indice de protection IP68 et certifié MIL-STD.

Avec Qualcomm Quickcharge 3.0 et l'option de carte Dual Sim, vous pouvez travailler 
toute la journée tout en restant joignable à tout moment, n'importe où.

Logiciel de collecte de données gps et/ou station stonex Cube A

Les systèmes STONEX sont la réponse pratique au besoin de fournir aux professionnels travaillant sur le terrain des 

instruments intégrés et évolutifs, correspondant aux technologies SIG les plus avancées sur le marché, amplifiant 

considérablement les opportunités de travail.

Batterie longue durée 5200 mAh, Androïd 9.0, 

Le récepteur STONEX SH5A  est facile à utiliser, il convient à tout le monde qui a besoin d'un système de collecte de 

données efficace et prédictif sur le terrain. Appareil photo de 13 mégapixels , GSM, WIFI et Bluetooth ne sont que 

quelques-unes de ces nombreuses caractéristiques qui permettent des performances élevées et une productivité élevée.
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Logiciel de collecte de données gps et/ou station stonex 

Cube A
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LOGICIEL EMBARQUE STONEX CUBE A v6
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Logiciel de terrain Stonex
Les solutions de terrain Stonex pour les levés GNSS RTK, GIS et de stations totales rendront le travail de l'opérateur rapide et facile, 
garantissant une productivité élevée dans tous les processus nécessitant précision et efficacité.
GNSS
Le cube A est compatible avec tous les récepteurs GNSS stonex, il permet de travailler en mode mobile, base et statique. il offre 
également la possibilité de lever des points en stop & go, en assurant une flexibilité sur le terrain.
SKY PLOT
Différents écrans fournissent des informations utiles sur l’état du GPS, nous avons également développé la possibilité de lire la présence 
d’Atlas dans Sky Plot. l’innovation permettant d’afficher cette correction consiste à aider et faciliter le travail des géomètres afin que cette 
correction soit nécessaire. ils peuvent savoir si le satellite est vu et sur quelle position.
LEVE
Interface de levé simple et intuitive avec de nombreux indicateurs qui aident immédiatement le topographe à comprendre quel type de 
travail et dans quelles conditions il se déroule.
Des indicateurs de solution aux indicateurs de qualité, des informations sur les batteries aux informations sur les points, nous avons 
développé ce panneau de contrôle à partir duquel vous pouvez facilement modifier les paramètres, voir les points collectés. ajouter des 
éléments graphiques et des dessins, procéder à l'arpentage

PHOTO & CROQUIS
Pour améliorer et compléter les fonctions de levé et d'implantation, vous pouvez également utiliser Photo & Croquis. Cette fonction peut 
être utilisée pendant le levé ou même sur les points déjà acquis : prendre des photos et ajouter des notes, ajouter et positionner des 
flèches indicatrices ou de simples croquis dessinés à la main.
CAO INTÉGRÉE
Cube-a comprend une fonction CAO intelligente et facile à utiliser. Le CAD a été conçu pour fonctionner avec des écrans tactiles et il 
permet de dessiner facilement des points et d'autres entités CAD au moyen d'un pointeur intelligent qui peut être déplacé avec un doigt 
et qui transmet toujours à l'utilisateur une forte confiance dans le résultat obtenu. L'aide d'accrochages aux objets comme le point, le 
point médian, le point final, l'intersection et autres permet d'intégrer l'enquête avec de nouveaux éléments directement sur le terrain.
STATION TOTALE (Option)
Nous avons développé la possibilité pour cube A de travailler sur des appareils mixtes, grâce à la mise en place du support pour les 
stations totales classique et robotisée. 
SIG
Les fonctionnalités SIG sont bien intégrées dans le flux de travail de l'arpentage GPS standard. Grâce à la capacité du Cube-a à collecter 
non seulement des points uniques, mais également à dessiner automatiquement des vecteurs passant par les points collectés, l'arpentage 
SIG devient rapide et facile. La demande de saisie des données SIG est automatique et suit automatiquement l'acquisition du point ou du 
vecteur. Les formulaires de données peuvent être définis librement à l'aide du concepteur de jeu de fonctionnalités intégré ou créés 
automatiquement par Cube-a à partir d'un exemple de fichier DBF.
L'importation et l'exportation de fichiers de formes standard garantissent la compatibilité et l'interopérabilité de Cube-a avec pratiquement 
tous les autres logiciels SIG.

Cube-a est la solution de Stonex pour la topographie professionnelle et le SIG qui a été conçue et développée pour la plate-
forme Android. Grâce à la flexibilité de l'environnement Android, nous avons pu créer une interface utilisateur simple et 
intuitive qui rend les géomètres prêts pour n'importe quel travail, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la 
productivité.
La prise en charge complète des gestes tactiles et la possibilité de l'installer sur Smartphones et Tablettes sont les clés du 
succès de Cube-a. Il inclut également la prise en charge de nombreuses langues et ajuste son interface à partir du 
paramètre de langue système actuel.
Cube-a est une application modulaire qui peut être personnalisée selon les besoins : les modules GNSS, stations totales 
robotiques et classiques, SIG et modélisation 3D peuvent être activés pour répondre à tous les besoins des clients.
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Gestionnaire de cube-p

Le P est le module optionnel du Cube-manager dédié au post-traitement. Il 
offre la possibilité d'effectuer des calculs de correction avec une précision 
maximale. En plus des fonctionnalités de base du logiciel, ce module fournit des 
fonctions pour le calcul du post-traitement Stop & Go, le post-traitement 
statique pour les bases simples et multiples, le post-traitement cinématique et 
les ajustements de réseau des moindres carrés. Cube-manager-p est 
constamment mis à jour pour améliorer ses performances.

Cube-manager-t

Le T est le module optionnel du Cube-manager qui enrichit et complète les 
fonctions topographiques du logiciel. Ce module fournit des fonctions 
sophistiquées de roto-translation et de conversion de coordonnées. Il améliore 
la gestion des levés TS en intégrant les calculs de cheminement et le calcul de 
réseau 2D. Il permet le géoréférencement des images matricielles. Le but de 
nos développeurs, lors de la mise en œuvre de ces fonctions, est toujours la 
simplicité et l'utilisation intuitive; en plus de cela, les utilisateurs peuvent 
toujours utiliser le support technique.

Cube-manager-m

Le M est le module optionnel du Cube-manager dédié à la modélisation. Il s'agit 
du module destiné aux professionnels qui travailleront sur les triangulations de 
contraintes, les calculs de volume, les courbes de niveau, les profils de hauteur 
etc. Dans ce cas, les utilisateurs disposeront de toutes les commandes CAO, 
commandes COGO et fonctions sur les entités graphiques fournies dans le cœur 
du logiciel de base mais pourra également exécuter des fonctions encore plus 
spécifiques telles que celles mentionnées ci-dessus.

Suite Logiciel Cube Manager Stonex 
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Cube-manager a été développé pour fonctionner sur les ordinateurs de bureau exécutant Microsoft Windows et il 
implémente les outils pour télécharger, gérer et traiter les données acquises avec l'une des solutions mobiles.

En utilisant ce logiciel, vous pouvez intégrer des données mixtes GNSS RTK et Total Station, traiter les données GNSS brutes 
de différentes manières, importer et exporter les données depuis et vers les formats connus les plus courants.

Ce logiciel aidera les opérateurs à fournir les meilleures fonctions pour le transfert de données, la visualisation graphique et 
le traitement des données analytiques.
Le logiciel est composé de divers modules optionnels et d'une version gratuite (Cube-link).

Cube-manager est un logiciel de gestion de données depuis GNSS
récepteurs et stations totales, il est composé de 3 modules principaux (P, T, M), chacun spécialisé dans une série de 
fonctions. Parmi les fonctions partagées par tous les modules, vous pouvez avoir des élaborations plano-altimétriques, 
générer des modèles 3D et calculer des courbes de niveau.

Les mesures peuvent être affichées en 2D, 3D et superposées sur des images matricielles, satellites ou cadastrales. Grâce à 
une CAO interne sophistiquée, vous pouvez interagir avec les données à l'aide d'outils de dessin puissants et complets et de 
fonctions d'accrochage, même en 3D. L'importation et l'exportation de données sont prises en charge dans divers formats 
tels que DXF, DWG, KML, CSV et autres.
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Vous venez d'acquérir une solution STONEX ?
Vous souhaitez vous perfectionner dans l'utilisation de votre instrument ?

Vous travaillez sur un chantier spécifique ? Bénéficiez d'une formation solide et complète dispensée 
par des ingénieurs qualifiés et gagnez en productivité !

Chez vous, nos ingénieurs vous initient ou vous font progresser dans l'utilisation de votre instrument 
ou logiciel et vous permettent d'appliquer directement vos connaissances sur des cas concrets adaptés 
selon vos besoins spécifiques.

Les formations sont dispensées en nos locaux OU sur site en France comme l’étranger au sein de 
votre entreprise.

Améliorez votre productivité avec les 
formations dispensées par SFS Topo

18 Rue Suffren 
33950 Lège - Cap Ferret

France
contact@sfs-topo.fr

www.sfs topo.fr
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THEODOLITE OPTO-MECANIQUE N452

Les Théodolites de chantier N452 et N456
Permettent d’effectuer tous travaux :

 - d’alignements

- de relevés 

- d’implantations de manière rationnelle
et sûre dans le domaine du génie civil.

L’instrument est également appelé à occuper
une place de choix dans le domaine de la
construction, de l’industrie forestière, du
génie hydraulique et rural.

THEODOLITE OPTO-MECANIQUE N456

N456N452

Des partenaires fiables, performants, Robustes et Polyvalents

MODÈLE N 452 N 456
MESURE D'ANGLES
Déviation standard angulaire Horizontal 2" 6"
Déviation standard angulaire Vertical 6" 10"
LUNETTE
Image Droite Droite
Diamètre objectif Objectif 40mm Objectif 40mm
Grossissement 30X 30X
Champ de vision 1° 20' 1° 30'
Résolution 3" 3"
Visée minimum 1,6m 2 m
Constante de multiplication 100 100
Constante d'addition 0 0
CERCLE
Diamètre du cercle Horizontal 90 mm 94 mm
Diamètre du cercle Vertical 70 mm 76 mm
Graduation 20" 1°
Intervalle minimum 1" 1"
INDEX AUTO VERTICAL
Plage de travail ± 3'' ± 3''
Précision ±0,3'' ± 1''
LECTURE DU MICROSCOPE
Système Horizontal 48 X 68 X
Système Vertical 62 X 65,4 X
SENSIBILITÉ DES NIVELLES
Nivelle tubulaire 20" / 2mm 30" / 2mm
Nivelle circulaire 8' / 2mm 8' / 2mm
PLOMB OPTIQUE
Image Droite Droite
Grossissement 3X 3X
Visée minimum 0,3 m 0,7 m
Champ de vision 7,30° 5°
ACCESSOIRES
N 452: Aiguille d'ajustement, chiffon en coton, Tournevis, capuchon de lentille, housse, valise de transport
N 456: Aiguille d'ajustement, brosse douce, Tournevis, capuchon de lentille, housse, valise de transport

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES THÉODOLITES
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THEODOLITE ELECTRONIQUE STONEX STT02 L

UNE SOLUTION ROBUSTE POUR TOUTES LES MESURES D’ANGLES
ET DE NIVELLEMENT SUR LES CHANTIERS 

 DE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL

 

 

 

 

SIMPLIFIER VOUS L’IMPLANTATION

Livré en coffret avec:
- Chargeur de batterie pour théodolite Stonex STT02L
- Batterie 6V pour théodolite Stonex STT02L
- Fil à plomb
- Chiffon et outils

- Double Ecran Digital large et facile d’accès
- Compensateur Vertical pour une meilleure pécision des mesures
- Batterie longue durée Li-Ion et piles AA
- Lecture en Gon ou degrés, - Précision angulaire 2 secondes
- Embase amovible, IP 55

MODELE STT02L MODELE STT02L

MESURE D'ANGLES SENSIBILITE DE LA NIVELLE

Précision angulaire 2" Nivelle tubulaire 30" / 2mm

Méthode de mesure Encodeur Absolu Nivelle circulaire 8' / 2mm

Diamètre du disque 79 mm PLOMB LASER

Lecture minimum 1" (0,2 Mgon) Précision +/-1,0mm / 1,5 m

LUNETTE Laser classe2 / IEC60825-1  / 635nm

Image Droite ETANCHEITE

Longueur Eau et poussière IP55

Diamètre objectif Objectif 45mm ECRAN

Grossissment 30X Quantité Double Ecran

Champ de vision 1° 30' Type LCD Rétroéclairé

Résolution 3" BATTERIE

Visée minimum 1 m Type Li-Ion 6V  / 4 Piles AA

Constante de multiplication 100 Temps de travail 10 heures

Constante d'addition 0 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

COMPENSATEUR VERTICAL AUTOMATIQUE Dimensions 153x175x340mm

Système Digital Détection par liquide photo électriquePoids 4,5 Kg

Méthode de Mesure Nivelle Torique COMMUNICATION

Résolution ± 3' Type Câble

Précision 1" Port RS 232

SPECIFICATIONS TECHNIQUES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

THEODOLITE ELECTRONIQUE DT400

- Double Ecran Digital large 
- Compensateur Vertical pour une meilleure précision des mesures
- Batterie longue durée Li-Ion 
- Lecture en Gon ou degrés, - Précision angulaire 5 secondes
- Embase amovible, IP 55

MODELE DT400 MODELE DT400

Précision angulaire 5" Nivelle tubulaire 30" / 2mm

Méthode de mesure Encodeur Absolu Nivelle circulaire 8' / 2mm

Diamètre du disque 79 mm

Lecture minimum 1" (0,2 Mgon) Précision +/-1,0mm / 1,5 m

Laser classe2 / IEC60825-1  / 635nm

Image Droite

Longueur Eau et poussière IP55

Diamètre objectif Objectif 45mm

Grossissment 30X Quantité Double Ecran

Champ de vision 1° 30' Type LCD Rétroéclairé

Résolution 3"

Visée minimum 1 m Type Li-Ion 6V  / 4 Piles AA

Constante de multiplication 100 Temps de travail 10 heures

Constante d'addition 0

Dimensions 153x175x340mm

Système Digital Détection par liquide photo électrique Poids 4,5 Kg

Méthode de Mesure Nivelle Torique

Résolution ± 3' Type Câble

Précision 1" Port RS 232

COMMUNICATION

LUNETTE

ETENCHEITE

ECRAN

BATTERIE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

COMPENSATEUR VERTICAL AUTOMATIQUE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MESURE D'ANGLES SENSIBILITE DE LA NIVELLE

PLOMB LASER

Théodolite de chantier
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NIVEAUX D ’INGENIEURS STONEX STAL 1032-1132 

STABILITÉ ET RAPIDITÉ DE NIVELLEMENT
La plage de réglage du compensateur est de ±15 minutes, il incorpore un système de nivellement automatique très stable en précision.
Le nivellement n’est pas affecté par les vibrations, les chocs ou les mauvaises conditions extérieures.
La vitesse de stabilisation du compensateur permet des résultats précis et rapide. 

COLLIMATION PRÉCISE
Stonex introduit sur ses niveaux automatiques le mouvement Horizontal sans fin à deux boutons permettant au droitier ou gaucher 
d’effectuer une visée de la mire rapide et précise. L’optique de la lunette est lumineuse et claire. Avec 40 cm minimum de distance de 
mise au point, le niveau Stonex vous offre une utilisation optimum sur le chantier.

LECTURE ANGULAIRE
Le cercle horizontal est gradué de 0° à 360° ou de 0g à 400g, Les divisions sont de 1° (g) et la valeur est indiquée tous les 10° (10g)

STADIA
Les fils stadimétriques permettent une mesure de distance. Il vous suffit de multiplier la distance obtenu (entre le fil du haut et du bas) 
indiquée sur la mire par 100 pour obtenir la distance.

MODÈLE STAL 1032 STAL 1132

PRÉCISION

Écart type cheminement double sur 1 Km 1 mm 1,5mm

LUNETTE

Image Droite Droite

Pouvoir de résolution 4,2" 4,2"

Grossissement 28X 32X

Diamètre de l'objectif 36mm 40mm

Champ de vision 1°20" 1°23"

Mise au point minimum 0,4m 0,4m

Constante d'addition 0 0

Constante stadimétrique 100 100

COMPENSATEUR

Plage de travail ± 15' ± 15'

Précision du calage ± 0,3" ± 0,3"

AUTRES

Sensibilité de la nivelle sur 2mm 8' / 2mm 8' / 2mm

Cercle horizontal 1° ou 1 Gon 1° ou 1 Gon

Poids de l'instrument 1,2Kg 1,2Kg

Température de fonctionnement -20°C à +45°C -20°C à +45°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES NIVEAUX D'INGENIEURS STONEX

Niveau Stonex 
Modèle  STAL1032
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NIVEAU AUTOMATIQUE DE PRÉCISION POUR TOUS TYPES D’APPLICATIONS

DOMAINE D’APPLICATIONS ÉTENDU :

EN OPTION
*

NIVEAU AUTOMATIQUE de PRECISION N632

MODÈLE N632

PRÉCISION

Écart type cheminement 0,5mm avec micromètre

double sur 1 Km 1 mm sans micromètre

LUNETTE

Image Droite

Grossissement 32X

Diamètre de l'objectif 45mm

Champ de vision 1°20"

Mise au point minimum 1,6m

Constante d'addition 0

Constante stadimétrique 100

COMPENSATEUR

Plage de travail ± 30'

Précision du calage ± 0,3"

AUTRES

Sensibilité de la nivelle 8' / 2mm

Cercle horizontal 360° ou 400 Gon

Poids de l'instrument 2,500Kg

Température de fonctionnement -30°C à +50°C

MICROMÈTRE

Plage de travail 10 mm

Intervalle 0,1 mm

Estimation de lecture 0,01 mm

Poids de l'instrument 1,250Kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU NIVEAU N632

Nivellements couvrant toutes les plages en topographie
Nivellements de précision et 
Mesure altimétriques Dans la construction de voies routières, ferroviaires, 
de tunnels, la mise en place de pipelines, etc...
Travaux d ’implantation et de contrôle sur chantiers
Nivellement de précision par rayonnement ou par cheminement
Mesures de déformation et de contrôle, mesures cycliques et détermination 
de flexion des ponts.

de précision 
mesures de tassement sur ouvrages d’art

Ce Niveau universel automatique répondra à toutes vos exigences de 

Précision, de fiabilité et de confort.

Centrage Rapide

Il suffit d’effectuer le centrage de 
la nivelle sphérique pour que le 
compensateur agisse et 
positionne l ’instrument de 
niveau, prêt à mesurer.

Contrôle de visée

Le bouton poussoir sous 
l’oculaire. celui ci vous permet 
aisément de contrôler 
l’horizontalité de la visée. 
L ’actionnement de ce bouton a 
pour effet de dévier la ligne de 
visée qui revient dans une 
position horizontale parfaite.

Vis calantes à rattrapage de 
jeu

Caractérisées par des pas 
rapides, elles garantissent un 
centrage immédiat de la bulle.

Lunette de qualité

La performance de la lunette 
s’explique par le traitement du 
système optique. En effet tous 
les composants optiques sont de 
part et d ’autre munis d ’un 
revêtement anti-reflet. Le 
résultat: des images contrastées 
et lumineuses.

MPL: Micromètre à lame à face parallèle

Vis de mise au point

Cercle gradué

Vis de fin calage

Occulaire

Viseur

Nivelle sphérique

Vis calante

Bouton-poussoir pour le contrôle
Du fonctionnement
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NIVEAU LASER ROTATIF SIRIUS 1H  

SIRIUS 1HSIRIUS 1H

Le laser rotatif horizontal automatique est maintenant disponible avec 
Easy control, la nouvelle commande à un seul bouton pour une 
utilisation particulièrement conviviale. Le laser rotatif s ’aligne 
automatiquement à l ’horizontal. La surveillance de hauteur 
automatique arrête le laser en cas de fortes secousses, ce qui évite 
des erreurs de nivellement. il suffit d ’allumer l ’appareil et il est 
immédiatement prêt à l ’emploi.
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SIRIUS 1HVSIRIUS 1HV

NIVEAU LASER ROTATIF SIRIUS 1HV / 1HV Green  

SIRIUS 1HV greenSIRIUS 1HV green
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PRIMUS H2NPRIMUS H2N

NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE PRIMUS H2N / HVA2N  

PRIMUS HVA2NPRIMUS HVA2N
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LASER DE CANALISATION TUBUS

Très robuste, très compact, pour les professionnels

TUBUS 1 – le nouveau laser de canalisation.

Qualité sans compromis pour les professionnels, fiable et 

robuste pour les durs travaux sur les chantiers.

Les dimensions compactes avec une longueur très courte 

autorisent la mise en oeuvre du laser même dans  

d’étroits coudes de tube. La diode laser de forte puissance 

permet de grandes portées et garantit à tout moment une 

visibilité optimale du rayon laser.

Caractéristiques :

Laser très robuste pour la pose de canalisations

Dimensions compactes

Plage de calage motorisé et fiable

Réglage aisé de la pente entre -10 % et +40 %

Bonne visualisation de l’état de marche : affichage vert 

pour pentes ascendantes, affichage rouge pour pentes 

descendantes

Pointage de la cible manuel et aisé grâce la télécommande

Diode laser rouge de forte puissance pour une visibilité optimale du rayon laser

Accus Li-ion pour une grande autonomie et de courtes durées de chargement

Laser très robuste pour la

pose de canalisations

Caractéristiques techniques du Laser :

Plage de calage motorisé -15 % à +45 %

Plage d’inclinaison   -10 % à + 40 %

Résolution de l’affichage  0,001%

Précision      ± 5 mm/100 m

Laser type max. 5 mW, classe 3R, 635 nm

Alimentation     Accu Li-ion

Résolution                       0,001 %

Autonomie      env. 40 h 

Poids        env. 3,5 kg

Dimensions ø 140 mm longueur 270 mm

Température d’utilisation -20°C à + 50°C

Etanchéité      IP 68
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CANNE PORTE PRISME et GPS

Canne télescopique aluminium

H: 1,30m à 2,15m,  Poids 1Kg

STP22

Trépied à pince

Hauteur: 1m, Poids 1,6kg

Trépied aluminium pour canne

TPJ100

Canne GPS Fibre de carbone
2 mètres, 2 section de 1m.

 CLS111

CLS12

STGCP20

CLS 111,  Poids 4Kg

Canne télescopique aluminium

H: 1,60m à 2,5m,  Poids 1,5Kg

STP33

Canne télescopique aluminium

H: 1,60m à 3,6m,  Poids 1,9Kg

STP54

Canne télescopique aluminium

H: 1,30m à 5m,  Poids 2,2Kg

Canne GPS Fibre de carbone et
Alu, Télescopique 2,45 mètres.

CLS25 TP20

Bipied pour canne fibre de 
carbone
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TRÉPIEDS

Trépied aluminium Niveau

Poids 3 Kg

TA171(V)

Trépied aluminium stonex

Poids 4,2kg

Trépied aluminium Laser

Poids 3kg

JM-1

Trépied bois théodolite

Poids 5kg

TB171(V)

Trépied à crémaillère

Poids 7,5kg, Hauteur 2,35m

Trépied bois station Stonex

Poids 6,2kg

TAC235

TAC300

Trépied à crémaillère

Poids 8,5kg, Hauteur 3,00m

 J- 3

TAC4LTAC400

Trépied à crémaillère

Poids 11,2kg, Hauteur 4,00m

Trépied à crémaillère Lourd

Poids 17,2kg, Hauteur 4,00m

JM-2
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MIRES

MB4

Equerre optique en étui

MT5MT4

STP22

NIVE2

CRA

Mire bois 4x1m4x1m 5x1m

Housse de mire

MT7
5 Sections

L

5 Sections Lecture inversée

Pour laserLivré avec housse et nivelle

SE5

Etoile de trépied

ETP ODO ECO
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ADAPTATEUR ET EMBASES

Embase type Leica T2
Avec plomb optique

AJ13(L3)

AJ13(L4)

Adaptateur (5,8”) type Leica
Pour AJ13(L) court.

Adaptateur type Leica, plomb
Optique, nivelle longue
Rotation 360°,pour AJ13(L)

AL13(B6)

Ruban mesure

Pour GPS

AL16

Type Fixe

Pour GPS

Embase type Leica T2
Sans plomb optique

AL13(B3)AJ13(L3)
Adaptateur (5,8”) type Leica
Pour AJ13(L) et GPS.

AL13(B1)

Adaptateur (5,8”) type Leica

Pour AJ13(L) long.

AL13(B2)

Embase type Leica T2
Avec plomb optique

AL14AL15

Type Rotatif avec vis de blocage

Pour GPS
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ADAPTATEUR ET EMBASES

Adaptateur avec plomb optique
Pour STJ13-Y.(jaune)

Adaptateur avec plomb optique
Pour STJ13-G .(gris)

Embase type Stonex
Sans plomb optique

(Noir) pour GPS

Adaptateurs Sans plomb optique
Pour STJ13-BL ).(Noir)

STJ13-Y STL10-Y

Embase type Topcon
Sans plomb optique
(Jaune)

STJ13-G STL10-G

Embase type Sokkia
Sans plomb optique (Gris)

Adaptateur Type Leica

AJ13(L1)

Embase Leica
Sans plomb optique
Vert pale (Ancien)

STJ10-Y

Embase type Topcon
Avec plomb optique
(Jaune)

Embase type Sokkia
Avec plomb optique (Gris)

STJ10-G

ALJ3(L2)

Embase Leica
Avec plomb optique
Vert pale (Ancien)

Embase type Stonex
Avec plomb optique

(Noir) pour GPS

STJ10-BL

AL13(B1)

STJ13-BL STL10-BL
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SYSTÈME PRISME COMPLET

TOPCON type

ADS11
(Simple)

Diamètre:64mm
Offset:
0mm

ADS30-T
(Triple)

Diamètre:64mm
Offset:
-30mm(face)/0mm(back)

LEICA type

ADS15
(Simple)

Diamètre:
65mm
Offset:0mm

AK12Set AK11Set

Ensemble prisme simple

Offset : 0 mm

AK16Set

AK30Set

Ensemble complet triple prisme

Couleur: Jaune

Offset :-30mm/ 0 mm

Ak111

Support simple prisme

Inclinable style Leica

ADS16
(Simple)

Diamètre:
65mm
Offset:0mm

ADS35
(Triple)

Diamètre:
65mm
Offset:0mm

Ensemble complet simple prisme

Couleur: Jaune

Offset :-30mm/ 0 mm

Ensemble complet simple prisme

Couleur: Orange

Offset :-30mm/ 0 mm
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PRISME ET MINI PRISME

ADSmini112A
Diamètre:25.4mm
Offset:+17.5mm

ADSmini103
Diamètre:25.4mm
Offset:0mm

ADSmini111

Diamètre:25.4mm
Offset:17.5mm

ADS 360°A

Offset:23.1mm

Utilisé pour alignement Auto

ADSmini114

Diamètre:25.4mm
Offset:+17.5mm

ADSmini112

Diamètre:25.4mm
Offset:-30mm/0mm

CPR1AY01

Topcon avec LED lncluse.

Offset: 0mm ou -30mm

Prisme type Topcon

Prisme éclairant type

Léica avec LED lncluse.

Offset: 0mm 

Prisme type Léica

Prisme éclairant type

ADS 360 mini
Diamètre:42mm

Offset:+23.1mm
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