


MULTI CONSTELLATION
Le GPS Stonex S900A avec ses 800 canaux, offre une 
excellente solution de navigation de temps réelle 
Avec une grande précision. Tous les signaux GNSS 
(GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILÉO, QZSS et IRNSS) 
sont inclus sans coût supplémentaire.

BULLE ÉLECTRONIQUE
Sur S900A la nivelle électronique peut être affichée 
directement sur le logiciel si la canne est verticale. Le 
point s’enregistre automatiquement lorsque le canne 
sera centrée sur la bulle. 

BATTERIES INTELLIGENTES
La double compartiment pour deux batteries vous 
donne jusqu'à 12 heures en utilisant le radio 
modem UHF intégré. Le niveau de puissance peut 
être vérifié et vu sur le contrôleur ou directement 
sur une barre led sur la batterie.

Le S900A est 
de signaux GNSS avec la possibilité de recevoir Atlas RTK par bande L. Atlas est une technologie PPP exclusive qui 
fournit une position en temps réel de niveau centimétrique. 
 

®Altas  est un abonnement pour S900A visant à atteindre 3 niveaux de précision différents en fonction du type 
d'abonnement dont vous avez besoin. 

®Atlas  donne le positionnement précis des centimètres partout dans
le monde, parfait lorsque vous travaillez dans des zones difficiles.
aRTK est une fonctionalité innovante disponible dans le récepteur 
GNSS Stonex S900A qui continue de générer des positions précises
Jusqu’a 20 minutes au cas ou le récepteur perdait la source de 
Correction RTK terrestre

un nouveau récepteur GNSS stonex capable de sélectionner automatiquement la meilleure combinaison 

S900A
Service de correction ATLAS
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Haute capacité avec 
®le Système ATLAS

Le stonex S900A est équipé d'une carte GNSS avancé de 800 canaux capable de 
supporter plusieurs constellations de satellites, y compris GPS, GLONASS, BEIDOU 
GALILEO, QZSS, et IRNSS. Incluant les corrections L-Bande.

Grâce au modem GSM 4G, une connexion Internet rapide est garantie pour la 
réception des données de correction et la gestion des cartes en arrière-plan. Dans la 
structure extrêmement compacte, les modules bluetooth et wifi permettent un flux de 
données toujours fiable vers le contrôleur, et le radio modem TX / RX UHF intégré 
avec des fréquences sélectionnables, font du S900A le système idéal pour 
Une Base + Mobile GNSS.

Le Stonex S900A intègre une E-BUBBLE qui permet la mesure des points difficiles 
avec la canne non nivelée. Vous pouvez calculer la coordonnée correcte du point 
En la mesurant à partir de 3 positions de direction.

Le S900A est également équipé de la technologie IMU. 
Initialisation rapide jusqu ’a 60° d’inclinaison et les coordonnées correctes
Du point d ’un simple clic.

Les récepteurs GNSS S900 ont en option le nouveau système 
IMU qui permet la mesure inclinée (inclinaison). Grâce à la 
nouvelle technologie IMU, les bords des bâtiments, les points 
difficiles et inaccessibles ne sont plus un problème.

Qu'est-ce qu'une unité de mesure inertielle (IMU)?
• Le gyroscope mesure la vitesse angulaire
• L'accéléromètre mesure l'accélération linéaire
• Le magnétomètre mesure la force du champ magnétique

Quelles sont les performances du S900 avec IMU
• Initialisation rapide
• Jusqu'à 60 ° d'inclinaison
• 2 cm de précision 30 °
• 5 cm de précision 60 °
• Relevé rapide et précis
• Aucun problème avec les perturbations électromagnétiques

Technologie IMU

Le Stonex S900A avec système IMU rend toutes les mesures fiables, pour les levés et les travaux d'implantation.
Il rend l'acquisition des points extrêmement rapide: jusqu'à 40% du temps de travail sur le terrain peut être économisé!
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RADIO DOUBLE FRÉQUENCES
Le S900A a intégré une radio double fréquence 
UHF, 410-470 MHz et 902,4-928 MHz. Les besoins 
de chaque pays sont pris en charge.

MODEM 4G
Le S900A dispose d ’un modem 4G qui fonctionne 
avec tous les signaux mondiaux, une connexion 
internet à signal rapide est garantie.
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